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% 2. Montageanleitung fir den Fachmann

® Technische Daten.
® \Wasserinstallation
- Werkstoff der Kaltwasserleitung:
Stahl, Kupfer oder Kunststoffrohr-

2.1 Lieferumfang 12 Wirmeaustauscher Wirmepumpe

Speicherbehilter mit folgenden Zubehér im 13 Warmeaustauscher Solar
Beipackbeutel: 14 Anzeigeelement der Signalanode

® Kaltwasserzulaufrohr mit Flachdichtung 15 Signalanode

® Kleberosetten fiir Anschlussleitungen 16 Typenschild Systeme. L
® Warmwasserfiihler TF 6 17 Revisionsoffnung / Flanschoffnung - Werkstoff der Warmwasserleitung:
® StellfiiRe 18 Kaltwasserzulaufrohr mit Flachdichtung Kupfer oder Kunststoffro?fr-sr\]/steme
® Befestigungsbander mit Verschlusselemente (im Beipack enthalten) Das eingesetzte Kunststoffrohr-System
sung 19 StellfiiRe muss fiir die im Storfall maximal mog-
lichen Bedi T
. 20 Kunststoff-Deckel ic elr: edmgl,ungen.( emperatur und
Achtung: Fiir den Transport zum Auf- 21 Kunststoff-Umhiillung Druck) ausgelegt sein.
stellort empfehlen wir die Speicherver- 22 Kunststoff-Sockelblende

kleidung zu demontieren (siehe ,,2.6“), damit 23 Energieeinsparungsgesetz (ENEG)

diese nicht beschmutzt oder beschadigt wird.

2.2 Geriiteaufbau [A] i.3 Vorschriften und Bestimmungen

W lauf Die Montage sowie die Erstinbetrieb-
! armwasserausau nahme und die Wartung dieses Gerates
Wérmepumpen-Vorlauf i .
« " diirfen nur von einem zugelassenen Fach-
Warmepumpen-Riicklauf . .
mann entsprechend dieser Anweisung
Solarvorlauf -
N ausgefiihrt werden.
Solarriicklauf

Segment-Warmedammun . . .
$ g — Die Warmwasserleitung muss wérmege-

ddmmt sein.

— Die Warmwassertemperatur im Rohrnetz ist
durch selbsttatig wirkende Einrichtungen
oder andere MaRnahmen auf hochstens
60 °C zu begrenzen. Dies gilt nicht fiir
Warmwasseranlagen, die hohere Tempe-
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raturen zwingend erfordern oder eine Lei-

. - . s ® Eine einwandfreie Funktion und Betriebs-
Zé[]klglsasz(;;lsanschluss (serienmafig ver sicherheit ist nur mit den fiir das Gerat tungslange von weniger als 5 m ben(itl.gen.
7 Tauchrohr fiir Warmwasserfiihler bestimmten Original Sonderzubehdr- und W.armwasseljan.lagen sind mit selbsttatig
8 Tauchrohr fiir Warmwasserfiihler Ersatzteilen gewahrleistet. W|rke.nden I?lnrlchtungen zur Abschaltung
9 Tauchrohr fiir Solarfiihler ® DIN 1988 / DIN 4109. def Z|rkulat|qnspump§ auszustatten.
10 Muffe G 1% fiir Einschraubheizkdrper BGC ® Bestimmungen des zustindigen Wasser- Bei Standspeichern mit Zirkulationsleitung

11

(serienmaRig verschlossen)
Thermometer (befindet sich im Lieferzu-
stand im Warmwasser-Auslaufstutzen)

versorgungs-Unternehmens.

Ferner sind zu beachten:

das Standspeicher-Typenschild.

ist die Zirkulationspumpe durch Einbau
einer Schaltuhr und ggf. Anlegethermosta-
ten zu steuern.



